BIURETA CYFROWA Continuous zgodnos¢ z DIN 12600

Korzystajac z biurety cyfrowej VITLAB
moga Panstwo miareczkowac w sposob
ptynny osiggajac w ten sposob pewne
wyniki oraz wyrazng oszczednos$c¢
czasu.

Opatentowana (EP 801 982)

pompa dwuttokowa zapewnia ptynny

i bezpulsacyjny przeptyw medium-

nie sg konieczne procedury napetniania.

Kompaktowa budowa, z gteboko
potozonym srodkiem cigzkosci, redukuje
ryzyko wywrécenia sie butli z biureta,
nawet przy mniejszych butlach.

Rurka wylewowa nastawna na dtugos¢ i
wysokos¢ umozliwia pewng prace,
réwniez z pekatymi i wysokimi butlami.

Opatentowany system dozowania
powrotnego cieczy (EP 542 241)

daje podwajne korzysci:

- zapobiega stratom cennego odczynnika
- redukuje niebezpieczenstwo
rozpry$niecia sie odczynnika

tatwa w obstudze funkcja kalibraciji
pomaga zachowac wszystkie wymagania
kontroli urzadzenia, bez jego przerw

w pracy. Zdefiniowane granice btedu
wedtug DIN EN ISO 8655-3 sg rowniez
sprawdzane w objetosciach czesciowych.

Zawartos¢ opakowania:

- Biureta cyfrowa continuous

- trzy adaptery PP (GL 32, GL 38, S 40)
- 1 rurka zasysajgca teleskopowa

- 1 rurka wylewowa teleskopowa

- 2 mikrobaterie 0,5V (LR 03/AAA)

- instrukcja obstugi

- certyfikat jakosci

Biureta continuous E

VITlAB‘E

Competence in Labware

dtugi czas pracy
z uzyciem wymiennych baterii 1,5V

czytelny wyswietlacz, duze cyfry

proste, zalezne od stosowanego
medium kalibrowanie

ptynne pobieranie medium do
miareczkowania dzieki
opatentowanemu zaworowi

rurka wylewowa dajgca sie
rozcigga¢ na wysokos$c¢ i dtugosé

ptynne i precyzyjne regulowanie
predkosci miareczkowania poprzez
duze kotka

nie wystepuje strata odczynnika

- opatentowany zawér powrotny

mozna obraca¢ na butli o 360°

mozna uzywac do réznych butli
poprzez zastosowanie adapterow
mozna uzywac do réznych
wysokosci butli dzieki teleskopowej
rurce

Biureta continuous RS

zakres stosowania do mediéw do miareczkowania do stezenia max. 2 mol/l

zakres dozowania

objetos¢ dozowanego medium
(na obrot pokretta)

teleskopowa rurka wylewowa
regulowana w zakresie

teleskopowa rurka zasysajgca
regulowana w zakresie

od 0,010 do 999,9 ml

2,5 ml/obrot

140 do 220 mm

200 do 350 mm

od 0,010 do 999,9 ml
5,0 ml/obroét

140 do 220 mm

200 do 350 mm

Nr kat. Objetosé Dokladnosé Wspoétczynnik
wariancji
Biureta continuous E
VIT 1620506  25ml <0,2% < 0,1%
Biureta continuous RS
VIT 1620507 50ml <10,2 % <01%
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