KONCOWKI DO PIPET

ZALETY
eKoncoéwki do pipet wykonane sg z 100%
pierwotnego polipropylenu
o\Wszystkie koricowki Abdos majg te sama !
KONCOWKI
precyzje wykonania, tak aby byty bardziej PACZKOWANE PP

doktadne i zapewniaty precyzyjne pipetowanie

e\Wysoka przezroczysto$s¢ — mozna uzywacé

w laboratoriach biologii molekularnej

www.chemland.pl

eDuza jasnosé, w wyniku procesu produkgji o
—mozna uzywac do izolacji kwaséw W Pﬁ%ﬁz‘z’g}: PP
nukleinowych
eOtwor koncowki o odpowiednio dobranej
Srednicy — kornicdwke mozna stosowaé do
precyzyjnych prac, gdzie wymagana jest
odlegtos¢ pomiedzy materiatem a koricowka
1 mm, np. elektroforeza PAGE i IEF KONCOWKI
eDoskonata szczelnos¢ koncowki w miejscu W REFILACH PP
naktadania na trzon pipety — wewnetrzny
pierscien
eBardzo gtadka, hydrofobowa powierzchnia,
zapewniajgca niska retencje cieczy
e\Wolne od DNazy, RNazy i pirogendw
eAutoklawowalne w 121°C i 15 Psi przez 30

minut i odporne na rozpuszczalniki

Koncoéwki do pipet ABDOS s3a zgodne z nastepujagcym markami pipet :

Eppendorf Research Pro, Research &Reference Hamilton

Thermo Finnpipette Rainin

Biohit Proline, M-Line & E-Line Nichiryo

Gilson Pipetman, Pipetman Ultra & Neo. Socorex

Cap Aero Labnet Excel & Labpette Discovery
Brand, VitLab Abdos Premium & Premium Plus

Koncowki sa uniwersalne i pasuja do wielu innych marek pipet .
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KONCOWKI PACZKOWANE, PP s

numer poj. kolor szt. E
katalogowy [u1] w opk. 0
06-14P10115 0.5-10 Naturalny 1000 C:D-
06-14P10101 2-200 Zotty 1000 3
06-14P10105 2-200 Naturalny 1000 9—,
06-14P10102 100-1000 Niebieski 500 g-
06-14P10106 100-1000 Naturalny 500 _-c

KONCOWKI W PUDELKACH PP

numer poj. kolor szt.
katalogowy [uI] w opk.
06-14P10116 0.5-10 Naturalny 10 pudetek x 96 szt (960 szt)
06-14P10107 2-200 Zotty 10 pudetek x 96 szt (960 szt)
06-14P10108 2-200 Naturalny 10 pudetek x 96 szt (960 szt)
06-14P10109 100-1000 Niebieski 10 pudetek x 96 szt (960 szt)
06-14P10110 100-1000 Naturalny 10 pudetek x 96 szt (960 szt)
06-14P10117 0.5 - 10 sterylne Naturalny 10 pudetek x 96 szt (960 szt)
06-14P10111 2-200 sterylne Zotty 10 pudetek x 96 szt (960 szt)
06-14P10112 2-200 sterylne Naturalny 10 pudetek x 96 szt (960 szt)
06-14P10113 100-1000 sterylne Niebieski 10 pudetek x 96 szt (960 szt)
06-14P10114 100-1000 sterylne Naturalny 10 pudetek x 96 szt (960 szt)
KONCOWKI W REFILACH PP

numer poj. kolor szt.
katalogowy [mi] w opk.
06-14P10118 0.5-10 Naturalny 10 refili x 96 szt (960 szt)
06-14P10119 2-200 Zotty 10 refili x 96 szt (960 szt)
06-14P10120 2-200 Naturalny 10 refili x 96 szt (960 szt)
06-14P10121 100-1000 Niebieski 10 refili x 96 szt (960 szt)
06-14P10122 100-1000 Naturalny 10 refili x 96 szt (960 szt)
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KONCOWKI
W REFILACH PP

Mikro TIP BOX PP- pusty

Pozwala utozy¢ réwnomiernie kocowki tak, aby mozna byto tatwo uzywac pipet
wielokanatowych.

Przezroczysta pokrywa gérna zapewnia doskonate widoczno$¢ wewnatrz pudetka.
Wyprodukowane z wysokiej jakosci polipropylenu Wszystkie pudetka zawierajg 96
otworéw .Mozliwos$¢ autoklawowania

numer po;j. ilos¢ dxszxh
katalogowy [ml] miejsc [mm]
06-14P20101 0.5-10 96 126 x 93 x 70
06-14P20102 2-200 96 126 x 93 x 70
06-14P20103 100-1000 96 143 x 100 x 88
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ABDOS ABDOS LABTECH PRIVATE LIMITED

Certificate of Compliahce/Analysis

Catalog Number: P10102 .
Product Description: 100-1000pl Micro Tip Blue. Mfg. Lot Number: 1505006
Material: Vial — PP (Polypropylene).

Endotoxin (Pyrogen) Testing:

The product has been tested and has met the criteria of current FDA/USP guidelines set for
endotoxin limit for medical devices that contact cerebral spinal fluid. The product has been
declared free from Endotoxins or Pyrogens under the test limit of less than 0.06 EU/mL.
RNase/DNase Testing:

This product has been testéd and is free of any detectable RNase/DNase contamination.

This manufacturing lot has been sampled and tested in accordance with Standard Operating

Procedures and has been found OK for the following characteristics:

Test/Procedure Result

Visual attributes Pass
Dimensional Pass
Autoclave test @121°C at 15 psi for 20 minutes. Pass
Validity

Product: Best before 5 Yrs from Mfg.

Quality Assurance Incharge

Abdos Labtech Pvt. Ltd.
Shiv Ganga Industrial Estate, Regd. Office : P: +91 (O) 1332-235277
Plot No. 1, Lakeshwari, Bhagwanpur, 13A, Government Place (East) E: info@abdoslabware.com
Roorkee - 247667 Uttarakhand, India Kokkata - 700069, India W : www.abdoslabware.com
An ISO 9001:2008 Company CIN : U85100WB20089PTC 123903

A Division of Abdos
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