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INKUBATOR Z CHŁODZENIEM

Zakres temperatury 0-65 

Nr katalogowy

Dokładność(°C)

Stabilność temperatury(°C) 

Temperatura otoczenia

Moc ( W )

Wymiary wewnętrzne ( mm)

31-SPX-70BX 31-SPX-150BX 31-SPX250BX

0,1

300 500 800

420x350x500 500x400x750 500x500x950

+5-30

0,5-+

Wymiary zewnętrzne ( mm) 570x560x1020     640x620x1270 880x825x1645

 (°C)

(°C)

Pojemność komory (L) 70 150 250

Inteligentny programowalny kontroler z możliwością zaprogramowania 30 sekcji. Funkcja autodiagnozy oraz czujnik 
alarmu błędu chroni przed przegrzaniem. Bezszronowy inteligentny inkubator z systemem rozmrażania. Funkcja 
automatycznego rozruchu, automatycznego zatrzymywania z programowalnym czasem działania. Zapamiętywanie 
parametrów oraz odzyskiwanie zasilania. Widoczna temperatura na wyświetlaczu.Timer z niezależnym bezpiecznikiem
temperatury, który automatycznie wyłącza urządzenia w przypadku przekroczenia limitu temperatury. Komora 
wyścielona z nierdzewnej stali. 

  

Regulacja oraz łatwy demontaż półek pozwala na wygodne czyszczenie przestrzeni
 pomiędzy nimi.System kontrolowany przez mikrokomputer, LCD z funkcją ustawiania czasu, zapamiętywania 
programów. Wolne od freonu chłodzenie z delikatną cyrkulacją powietrza. Otwór testowy o średnicy 52 mm z lewej 
strony pojemnika. Konstrukcja podwójnych uszczelnionych drzwi. Drzwi wewnętrzne są wykonane ze szkła
wzmocnionego uszczelnione żelową, silikonową uszczelką.
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