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OLEJOWA POMPA PRÓŻNIOWA- ŁOPATKOWA
SERIA  Rocker-Tanker  

Pompa olejowa Rocker Tanker do wysokiej próżni, o podciśnieniu osiągającym nawet 0,1 Trr.
Charakteryzują się one niskim hałasem, wibracją oraz długą żywotnośćią.
Konstrukcję wykonano ze stopu aluminium co sprawia że są one lekkie.
Posiadają zabezpieczenie przed przegrzaniem które automatycznie 
wyłącza pompę, następnie uruchamia ją ponownie po ochłodzeniu.

TANKER 230  
nr katalogowy:  TUD187230-22

Specyfikacja (220V, 50Hz) 
Max. moc: 375 W 
Max. podciśnienie: 0,05 Torr 
Max. przepływ: 70 l / min 
Poziom hałasu: 52,0 dB 
Moc : 1/2 HP 
Masa netto: 14 kg 
Przyłącze: 5/16 cala (8 mm)

Max. Moc: 375 W 
Max. podciśnienie: 0,1 Torr 

 
Poziom hałasu: 52.0 dB 
Moc: 1/2 KM 
Masa netto: 13 kg 
Port wątku: 5/16 cala (8 mm)

Max. przepływ: 127 l / min

TANKER 150  
nr katalogowy:  TUD187150-22
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