MIKROPIPETA viTLAB®

Nowe ttokowe pipety o ergonomicznym ksztatcie. Idealne do pracy — cmeewenceintabuare E
w laboratoriach. Wysoce doktadne, fatwe w kalibracji. Centralnie umieszczony, E
duzy przycisk do pipetowania, duzy ergonomiczny wyrzutnik koncéwek, tatwa E
nastawa objetosci dla osob prawo i lewo recznych. Doktadny, czteropozycyjny .
wskaznik objetosci zapewnia prawidtowy odczyt. odporny na korozje ttok ()
i wyrzutnik zapewniajgcy dtugie zycie produktu. Catkowicie autoklawowalne C=D-
121°C zgodnie z DIN EN 285, certyfikat zgodnosci z DIN 12600, CE-IVD.

numer . Wspétczynnik i
VIT1641000 0,5-5,0 <+1,0% <0,5% g_
VIT1641002 2-20ul <10,8 % <0,4% 'O
VIT1641004 10 - 100 pl <%0,6 % <0,2% —
VIT1641006 20 - 200 pl <10,6 % <0,2%
VIT1641008 100 - 1000 pl <10,6 % <0,2%
VIT1641010 500 - 5000 pl <+0,6 % <0,2%
VIT1641012 1000 - 10000 pl <+0,6 % £0,2%
8 kanatowa
VIT1608002 5-50 pl <10,8 % <0,4%
VIT1608004 10-100 <+0,8 % <0,3%
VIT1608006 20-200pl <#0,8 % <0,3%
VIT1608008 30-300pl <0,6 % <0,3%
12 kanatowa
VIT1612002 5-50 pl <10,8 % <0,4%
VIT1612004 10-100 Ml £10,8 % <0,3%
VIT1612006 20-200 <20,8 % <0,3%
VIT1612008 30-300 pl S+0,6 % <0,3%
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