LAWY GRZEWCZE Z REGULACJA MOCY
TYP - 98-IV-B

tawa wielostanowiskowa, umozliwiajgca, niezalezne ogrzewanie kazdego
stanowiska. Zastosowanie znajdzie na uczelni, w przemysle petrochemicznym,
w medycynie oraz instytucjach ochrony srodowiska.

Zalety:
H Duza powierzchnia grzewcza

Szybki wzrost temperatury, bez ryzyka zaptonu
Roéwnomierny transfer ciepta

Bezpieczenstwo pracy

Oszczednosc¢ energii

Zapewnienie ochrony szklanym naczynhiom

Urzadzenie jest tatwe w obstudze, bezpieczne i wydajne.

lampka kontrolna zasilania

Zakres temperatury: temp. otoczenia - 380°C

Czas pracy: ciaggly, max 8h
numer poj- ilo§¢ pobor wymiary cena
katalogowy [mI] stanowisk [W] [mm] netto zt

100x4 530x140x 160 1100,00
150x4 610x160x170 1260,00
250x4 690 x 180x 180 1400,00
350x4 810x210x200 1700,00
100x6  820x 140x 160 1650,00
150x6 940 x 160 x 170 1890,00

06-981B-40100 100
06-981B-40250 250
06-981B-40500 500
06-981B-41000 1000
06-981B-60100 100
06-981B-60250 250
06-981B-60500 500
06-981B-61000 1000

250x6 1060 x 180 x 180 2100,00
350x6 1240 x 210 x 200 2550,00
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