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WYJAŚNIENIA SYMBOLI

R - odporny  NR- nie odporny SR- lekko odporny 
EXCEPTIONS - odporny z wyjątkami

Uwagi:

1. kwas solny- w obecności substancji utleniających może atakować powierzchnie przy 
    przedłużonym ogrzewaniu

02. kwas siarkowy - atakuje powierzchnie w czasie przedłużonego ogrzewania w temp około 250 C
3. kwas azotowy (dymiący) - może atakować powierzchnie przy przedłużonym ogrzewaniu
4. kwas ortofosforowy - może atakować powierzchnie przy przedłużonym ogrzewaniu
5. wodorotlenek potasu - stopione sole mogą powodować lekki atak 
6. wodorotlenek sodu - stopione sole mogą powodować lekki atak
7. nadtlenek wodoru 30% - w obecności kwasu solnego może powodować lekki atak przy 
przedłużonym ogrzewaniu
8. amoniak - ogrzewanie w atmosferze amoniaku będzie powodowało ciemnienie i “tępienie” się
    powierzchni, prowadzące do powstawania drobnych kryształków
9. podchloryny - w obecności kwasu  solnego może powodować lekki atak przy przedłużonym
    ogrzewaniu
10. nadmanganian potasu - w obecności kwasu solnego może powodować lekki atak przy 
      przedłużonym ogrzewaniu; 
      węglan sodu - stopione sole mogą powodować lekki atak
11. rtęć - łatwo atakuje powierzchnie w każdej temperaturze
12. azotan srebra - stopione sole będą powodowały lekki atak lub odbarwienie powierzchni
13. związki organiczne - nie ma żadnych dostępnych danych odnośnie związków organicznych;
      jest mało prawdopodobne, że mogą spowodować szkodliwy efekt, jednak nie jesteśmy w 
      stanie tego zagwarantować.


