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 Zestaw filtracyjny Lafil 400 seria LF

 Unikalny, kompaktowy system filtracji próżniowej, z platformą 

 zabezpieczającą butlę przed wywróceniem.

 Zestaw filtracyjny  został wykonany z PES i PC co gwarantuje 

 wysoką wytrzymałość na uderzenia oraz odporność na wysoką

 temperaturę do 130°C (autoklawowanie).

 

Opatentowany system połączeń spin-lock ułatwia szybki 

i stabilny montaż bez stosowania dodatkowych zacisków.
.

Zestaw posiada wbudowane

zabezpieczenie butli przed 

przepełnieniem.

Specyfikacja:

* Max. Moc: 80 W 

* Max. podciśnienie: 720 mmHg 

* Max. natężenie przepływu: 34 l / min 

* Lej LF30: 300 ml 

* Pojemność butli: 1200 ml 

* Gwint: 5/16 cala (8 mm) 

* Materiał: 

　Lafil 400 - ABS 

　Lej - PES 

　korek - silikon (nr 16) 

　Pokrywa leja - PP 

　Butla - PES  

*  filtr strzykawkowy: 25 mm, 0,2 um
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numer
katalogowy opis

jednostka filtracyjna Lafil 400,

zestaw butla+ lej LF30 PES (300ml)

.

Zastosowanie w: 

* filtracji mikrobiologicznej

* filtracji próżniowej

* badaniu zawiesin

Film instruktażowy -> Lafil 400 LF30

Film instruktażowy -> zestawy seria LF

https://www.youtube.com/embed/5Jqe-yt_Ijg?rel=0&fmt=22%22
https://www.youtube.com/embed/5Jqe-yt_Ijg?rel=0&fmt=22%22
https://www.youtube.com/watch?v=B7zmVRmiH-s
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