
Mieszadło 
magnetyczne
seria MS-H-S

Charakterystyka:

*Ustawne tryby pracy: grzanie, mieszanie lub grzanie 
  z mieszaniem.
*Wysoka dokładność regulacji
*2 regulowane obwody bezpieczeństwa
*Elektroniczna kontrola prędkości dla stałej prędkości nawet
  podczas zmiany obciążenia
*Silnik bez szczotkowy o długiej żywotności
*Wysoka adhezja magnetyczna
*Płyta ceramiczna lub stalowa o wysokiej odporności 
chemicznej

Uszczelka z gumy silikonowej

Komora ze stali nierdzewnej
Okno

Odpowietrznik
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Regulacja systemu 
rozmieszczenia półek

Napięcie [V]: 110/220;
[Hz]: 50/60;
Moc [W]: 500;
Mieszanie ilość pozycji punktu: 1;
Max. ilość preparatu ( H2O ) [L]: 20;
Mieszanie ilość pozycji punktu [mm]: 80;
Rodzaj silnika: bezszczotkowy silnik;
Moc znamionowa silnika [W]: 18;
Moc znamionowa [W]: 10;
Zakres prędkości [rpm] :100-1500;
Prędkość wyświetlania: LCD;
Dokładność prędkości [rpm]: 1;
Płyta: ceramika / stal nierdzewna;
Wymiary płyty [mm]: φ135;
Moc grzewcza [W]: 500;
Wskaźnik ciepła ( 1Lwater ) [K / min]: 6;
Zakres temperatury ogrzewania [ ° C ]: RT-340;
Dokładność regulacji temperatury ogrzewania [ ° C ]: 1;
Regulacja obwodu bezpieczeństwa (płyta grzewcza) [ ° C ] :100-350;
Wymiary [mm]: 300 × 170 × 100;
Waga [kg]: 2,8;
Dopuszczalna temperatura otoczenia [ ° C ] :5-40;
Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 80%;
Klasa ochrony wg. DIN EN60529: IP42;
RS232: tak;

Nasadka dla kolb
okrągłodennych
(OPCJA)
Mieszadła z płytą
stalową..
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