
 
 

CERTYFIKAT JAKOŚCI 
Nr. 0001/21-023767 

 
Węglan Potasu bezwodny   Cz.d.a.        K2CO3 

Potassium carbonate      p.a. 
 

Nr serii: 1418/21023767-1                            Nr katalogowy:  08-CL0S1132.xxxxx                                               Data ważności: 12/2022 

Właściwości  fizyczne i chemiczne:                                                                                                                   
 

Wygląd: ciało stałe                                           
Gęstość: 2,43 g/cm3                       CAS: 584-08-7 WE: 209-529-3  H:  315, 319, 335  P:  302+352, 305+351+338305+351+338   
M= 138,21 g/mol 
                                  RID/ADR:  N/D                         UN: N/D 

                                                                                                                     
                                                                                                                           
 

                                                                                                                             Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe 
CHEMLAND Zbigniew Bartczak 
Ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard 

Tel.+48 601 782 283 
NIP 854-002-36-41 

Certyfikat wykonano na podstawie danych dostawcy. 
Za zgodność: Zbigniew Bartczak 
 
 

 

 

Skład:  Parametry                       Wynik badań:                        
 gwarantowane:                                                                         

 

 
Zawartość: 

 
min. 99,0+%                             99,6% 

Sub. nierozpuszczalne w H2O  max. 0,01%                               0,01% 
Straty po prażeniu max. 0,8 %                           
Sód w przeliczeniu Na2CO3 
Azot ogólny (N) 
Chlorki (Cl) 
Fosforany (PO4) 
Krzemiany (j. SiO2) 
Siarczany (SO4) 
Metale ciężkie (j. Pb) 
Arsen (As) 
Magnez i wapń (Mg+Ca) 
Żelazo (Fe) 
Chrom (Cr) 
Skład granulometryczny: 
>1,6 
>1,25 
<0,16 

max. 0,2 %                                0,2 % 
max. 0,002%                    
max. 0,010%                             0,010 
max. 0,001 % 
max. 0,004 % 
max. 0,004 %                            0,004 
max. 0,0005 % 
max. 0,00005 % 
max. 0,08 % 
max. 0,001 %                            0,001 %                          
max. 0,0002 %                          0,0002 % 
max. 1,0 ppm                             
>1,6       0mm                           0 
>1,25     5mm                           5  
<0,16   10mm                           10 

  
  
                               
  

  


